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1  О П И С А Н И Е  ХО Л О Д И Л Ь Н И К А

1.1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен 
для замораживания и длительного хранения замороженных про-
дуктов, приготовления пищевого льда в морозильном отделении 
(далее – МО); для охлаждения и кратковременного хранения 
пищевых продуктов, напитков, овощей и фруктов в отделении для 
хранения свежих пищевых продуктов (далее – ХО).

1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо при темпера-
туре окружающей среды от плюс 16 0С до плюс 32 0С.
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Рисунок 2 — Холодильник (вид сверху)
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Рисунок 3 — Регулировка температуры
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Рисунок 1 — Холодильник и комплектующие изделия
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1.3 Для освещения в холодильнике предусмотрен светильник 
светодиодный в соответствии с рисунком 1. 

1.4 Общее пространство, необходимое для эксплуатации хо-
лодильника, определяется размерами, указанными на рисунке 2 в 
миллиметрах. Для беспрепятственного извлечения комплектующих 
из холодильника необходимо открывать двери отделений на угол 
не менее 900.

1.5 Органом регулировки температуры в холодильнике в 
соответствии с рисунком 3 является ручка терморегулятора, 
которая расположена над ХО. Ручка поворачивается по часовой 

Замимаи

ТОНДУРУП-МУЗДАТКЫЧ

I  — морозильное отделение (МО):
 «а» — зона замораживания и хранения;
 «б» — зона хранения;
II — отделение для хранения свежих продуктов (ХО)
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стрелке и против нее и устанавливается меткой на выбранное де-
ление. Деление “1” соответствует наиболее высокой температуре 
(наименьшее охлаждение) в отделении, деление “4” — наиболее 
низкой (наибольшее охлаждение).

1.6 Для извлечения из ХО сосуда для овощей или фруктов (при 
ограничении открывания двери холодильника на угол не более 
чем на 900) в соответствии с рисунком 4 следует:

— сосуд выдвинуть на себя до упора в открытую дверь ХО;
— повернуть его в сторону открывания двери и достать из хо-

лодильника.
1.7 Корзины МО имеют ручку на передней панели для удоб-

ства при загрузке и выгрузке продуктов, а также ручки на боковых 
поверхностях (кроме нижней корзины) для перемещения вне 
холодильника в соответствии с рисунком 5.

2  Э КС П Л УАТА ц И Я  ХО Л О Д И Л Ь Н И К А

2.1 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
2.1.1 Подключить холодильник к электрической сети: вставить 

вилку шнура питания в розетку.
Открыть дверь ХО. При первом включении рекомендуется 

установить метку ручки на деление “2“ или “3“ в соответствии с 
рисунком 3. Закрыть дверь ХО.

При необходимости произвести регулировку температу-
ры с помощью ручки терморегулятора. Если после регулиров-
ки или изменений условий эксплуатации компрессор начал ра-
ботать непрерывно, необходимо плавно повернуть ручку в сто-
рону уменьшения цифровых делений до щелчка терморегуля-

тора. После регулировки температура в холодильнике поддержи-
вается автоматически.

2.2 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОгО ОТТАИВАНИЯ ХО
2.2.1 В ХО используется автоматическая система оттаивания. 

Иней, появляющийся на задней стенке ХО, тает в цикле оттаива-
ния при отключении компрессора и превращается в капли воды. 
Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в нем по трубке 
попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с рисунком 6 и 
испаряются. В отверстие лотка установлен ерш для предотвращения 
засорения системы слива.

2.2.2 Необходимо регулярно (не реже одного раза в 3 месяца) 
следить за чистотой лотка и проверять отсутствие воды в лотке.

Наличие воды в лотке указывает на засорение системы слива. 
Для устранения засорения следует прочистить ершом отверстие в 
лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд, вымыть ерш и 
установить в соответствии с рисунком 6.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать холодильник с засоренной 
системой слива. 

2.3 РАЗМОРАжИВАНИЕ И УбОРКА МО
2.3.1 При размораживании МО талую воду следует удалять 

из зоны стекания в соответствии с рисунком 7 легковпитывающим 
влагу материалом по мере оттаивания снегового покрова, а затем 
вымыть отделение и вытереть насухо.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте вытекания талой воды из МО 
при размораживании и уборке.

ВНИМАНИЕ! Вода, появившаяся на дне ХО или попавшая 
в место прилегания поперечины к шкафу внутреннему ХО, 
планки передней к шкафу внутреннему МО в соответствии с 
рисунками 6, 7 может вызвать коррозию наружного шкафа 
холодильника и элементов холодильного агрегата, нарушить 
теплоизоляцию, привести к образованию трещин шкафа 
внутреннего и выходу из строя шкафа холодильника.

2.4 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
2.4.1 Для отключения холодильника следует вынуть вилку 

шнура питания из розетки.

Рисунок 5 — Корзина
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Рисунок 6 — Схема слива талой воды 
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Рисунок 7 — Сбор талой воды  из МО
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1  О П И С  ХО Л О Д И Л Ь Н И К А

1.1 Холодильник відповідно з рисунком 1 призначений для 
заморожування і тривалого зберігання заморожених продуктів, 
приготування харчового льоду в морозильному відділенні (далі – 
МВ), для охолодження та короткочасного зберігання харчових 
продуктів, напоїв, овочів і фруктів у відділенні для зберігання свіжих 
харчових продуктів (далі – ХВ).

1.2 Експлуатувати холодильник необхідно при температурі 
навколишнього середовища від плюс 16 0С до плюс 32 0С.

1.3 Для освітлення в холодильнику передбачено світлодіодний 
світильник відповідно з рисунком 1.

1.4 Загальний простір, необхідний для експлуатації холо-
дильника, визначається розмірами, які вказані на рисунку 2 в 

Рисунок 2 — Холодильник (вигляд зверху)
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Рисунок 3 — Регулювання температури
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Рисунок 1 — Холодильник і комплектуючі вироби
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Рисунок 4 — Виймання  посудини із холодильника

міліметрах. Для безперешкодного виймання комплектуючих з 
холодильника необхідно відкривати двері відділень на кут не 
менше 900.

1.5 Органом регулювання температури в холодильнику 
відповідно з рисунком 3 є ручку терморегулятора, яка розта-
шована над ХВ. Ручка повертається за годинниковою стрілкою 
і проти неї і встановлюється точно на вибрані поділки. Поділка 
“1” відповідає найбільш високій температурі (найменше охолод-
ження) у відділенні, поділка “4” — найбільш низькій (найбільше 
охолодження). 

1.6 Для виймання з ХВ посудини для овочів або фруктів (при 
обмеженні відкриття дверей холодильника на кут не більше ніж 
на 900) відповідно з рисунком 4 слід: 

— посудину висунути на себе до упору у відкриті двері ХВ; 
— повернути її у бік відкриття дверей і дістати з холодильника.

«а»

«б»

«б»

I  — морозильне відділення (МВ):
 «а» — зона заморожування та зберігання;
 «б» — зона зберігання;
II — відділення для зберігання свіжих продуктів (ХВ)
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